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Pentru oferta si executie sunt necesare urmatoarele date conform desenului
tehnic alaturat:
- dimensiunile A, B, C si D in mm 
- lungimea reductiei E (minim 150 mm)
- la cerere se poate executa si cu parte dreapta

ATENTIE! 
Se specifica dimensiunile la INTERIOR

Descriere: 
Reductie rectangulara simetrica. 
Se livreaza cu flanse de imbinare si coltare. 
Piesa este confectionata din tabla cu rigidizari. 

REDUCTIE 

Grosimi de tabla utilizate:
- latura ce mai mare este ≤550 mm - tabla 0,6 mm
- intre 551 - 1100 mm - tabla 0,8 mm
- intre 1101 - 1800 mm - tabla 1,0 mm

Flanse utilizate:
- <550 mm - flansa FL 20 mm
- intre 551 - 1100 mm – flansa FL 20 mm
- intre 1101 - 1800 mm – flansa FL 30 mm

Standarde utilizate:
- Lungimea standard a canalelor drepte este de L=1500
- Orice canal drept cu lungimea <1500 este calculat ca si piesa speciala
- Orice piesa speciala cu suprafata <1 mp se considera ca avand 1 mp
- Tabla zincata DX51 ZN140
- Etanseitate clasa C; coltare si flanse cu mastic la interior
- La cerere, contra cost, se poate aplica mastic pentru etansare si la exterior 
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