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Descriere

Dispozitivul este conceput pentru a asigura constant schimb de aerin incaperi.

Dispozitivul este echipat cu un regenerator de caldura ceramic, care absoarbe si
stocheaza caldura din aerul care iese din camera siincalzeste aerul care intra in
camera, asigurdnd astfel pierderi minime de cdldurd in sezonul de iarna..

Rezistenta electrica , la temperaturi foarte scdzute ale aerului exterior, dacad
este necesar, incalzeste aerul proaspat care intra in camera la temperatura necesara
si astfel reduce costurile energetice pentru incélzirea aerului rece exterior si previne
formarea condensului si cresterea umiditatii in camera si previne formarea
mucegaiului si mucegaiului in camera..

Rezistenta electrica Functioneazad numai in modul cand aer proaspat din exterior
intra in camera si la o temperatura exterioara sub cea specificatd in modul
INCALZIRE.

Daca este necesar si daca doriti sd economisiti bani, rezistenta electrica poate fi
oprit fortat asa cum este descris in ,,BLOCAREA rezistentei” - 10, 11,12

Dispozitivul este echipat cu un regenerator de caldura ceramic, care absoarbe si
stocheaza energia racita a aerului care iese din camera si rdceste apa proaspata care
intra in camera, asigurand astfel un consum minim de energie in caldura verii.

Dispozitivul este proiectat pentru functionare continué - 24 de ore.

Numai cu functionare continua si in modul optim se va obtine efectul maxim al
dispozitivului.

Atentie !!!
Pentru linistea dumneavoastra si pentru

functionarea corecta a dispozitivului,
asigurati-va ca cititi pagina 14 si pagina 19
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Smart Flow include:

1. Ventilator IN FAN —un ventilator de evacuare cu grila decorativa dubla — cu zece
grade de reglare lina, va permite sa reglati debitul de aer de la 30 m3/h pe timp de
noapte, modul de functionare silentios al aparatului, la 200 m3/h in modul de zi;

2. Redresor fluxului de aer 1 -va permite sa optimizati miscarea fluxului de aer la
evacuarea acestuia din camera;

3. Regenerator ceramic - recuperator/schimbator de caldura/ - ajuta la reducerea
semnificativa a pierderilor de temperatura in timpul ventilatiei incaperii;

4. Modul de control:

Siguranta termica - protejeaza dispozitivul de supraincalzire;

Termostat — controleaza incalzitorul si asigurd temperatura aerului care intrdin
camerd pana la 24°C;

Senzor de umiditate - activeaza ventilatia atunci cdnd umiditatea din camera este
ridicat3;

5. Rezistenta electricd 100 W - economic cu un mod de functionare in impuls atunci
cand aerul curge in camera, pentru incalzirea suplimentard a aerului rece exterior.
Mentine temperatura aerului careintra in camera pana la 24°C;

6. Redresor Fluxului de aer 2 — va permite sd optimizati miscarea fluxului de aer la
evacuarea acestuia din camers;

7.Ventilator OUT FAN - ventilator de alimentare - cu zece grade dereglare ling, va
permite sa reglati debitul de aer de la 30 m3 / h pe timp de noapte, modul de
functionare silentios al dispozitivului, la 200 m3 / h in modul de zi;

8. Filtrele - filtru de carbune activ si filtru de particule - contribuie la Fluxul de aer
curat in zonele urbane siindustriale poluate. Ajuta la purificarea aerului de mirosuri,
praf, bacterii, funingine, gaze de esapament de la masini etc;;

9. Conducta de aer telescopica - va permite sa reglati lungimea dispozitivului in
functie de grosimea peretelui;

10. Grila exterioara cu plasa anti-insecte — protejeaza aparatul de umezeala, chiarsi
pe ploaie abundenta, si de intrarea insectelor in camera;

11. Panou de control cu display
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A Atentie! inainte de a utiliza aparatul, cititi cu atentie instructiunile de
utilizare!

Atentie! Cand despachetati dispozitivul, asigurati-va ¢ nu existd daune vizuale.

Atentie! V3 rugam sa pastrati chitanta de achizitie impreuna cu cardul de
garantie stampilat pentru posibile reclamatii. Fara aceasta, garantia nu va fi valabila
sau aplicabila.

Atentie! inainte de instalare, verificati tensiunea (V) si frecventa tensiunii (Hz)
pentru conformitatea cu parametrii acestora.

Atentie! Cand conectati dispozitivul, este important sa respectati polaritatea
corecta (vezi Instalare si intretinere).

Atentie! Acest aparat poate fi folosit de copii incepand cu varsta de 14 ani,
precum si de persoane cu dizabilitati fizice si psihice, numai daca au citit si au inteles
instructiunile de utilizare si regulile de siguranta pentru utilizarea acestui aparat.
Copiilor le este interzis sd se joace cu acest dispozitiv. Copiii nu au voie sa opereze
sau sa curete dispozitivul.

Atentie! Toate lucrarile de conectare si instalare electrica trebuie efectuate in
conformitate cu legile si reglementarile nationale si locale aplicabile.

Atentie! Toate lucrarile de conectare si instalare electrica trebuie efectuate de
personal calificat tehnic si calificat corespunzator.

Atentie! inainte de a instala sau conecta acest dispozitiv, trebuie sa opriti
alimentarea electrica principala.

Atentie! Acest dispozitiv nu este destinat incalzirii spatiilor si nu poate inlocui
incalzirea spatiilor cu dispozitive de incalzire.. Atentie! Acest dispozitiv nu este
destinat racirii incaperilor si nu poate inlocui un aparat de aer conditionat.

Atentie! Toti parametrii specificati sunt valabili a o distanta de trei metri de
dispozitiv, la o altitudine de 0 m deasupra nivelului marii si la temperatura aerului de
la +25°C pana la- 5°C.

Dispozitivul poate fi echipat cu display atat pentru montare pe perete, cat siin
perete/ascuns/instalare!
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Date tehnice

Grosimea minima a peretelui este de 28-33 cm.

Parametre tehnice SMART FLOW 150 /200
Vitezd Ventilator IN/ OUT 1-10
Tensiune (V) 220 - 240
Frecventa (Hz) 50

Putere ventilator IN (W) 10 - 20

Putere ventilator OUT (W) 10 - 20

Puterea incalzitorului (W) 0-100
Capacitate (m*/h) 30/60/80/100/130/150/170/200
Nivel de zgomot la o distanta de 3 m, LA dB(A) (ab) 15/18/25/28/36/40
Protectia mediului IPX4

RPM 1100/ 2100
Temperatura ambientala (°C) -30C ... +50°C
Filtre EUL, G3
Eficienta recuperirii =99%

Clasa de eficienta energetica A+

A @D
A B
Dimensiuni, mm SF 150/200
A 195
B 330-555
C 95
D 156
E 190
F 190

B Nt
HUMENY 1%

L

Qaby

L e

pentru montare

pe perete
Dimensiuni, mm
PA PB PC PD
96 5] 50 44
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Atentie! inainte de instalarea si intretinerea dispozitivului, este necesar s
deconectati reteaua electrica.

Atentie! Dispozitivul trebuie instalat la o distanta de cel putin 3 metri de patul din
zona de dormit. Dispozitivul ar trebui sa functioneze in modul silentios noaptea. Daca
noaptea dispozitivul creeaza cumva interferente si interfereaza cu somnul, atunci
este mai bine sa opriti complet dispozitivul noaptea.

Atentie! Instalarea dispozitivului poate fi efectuata numai de un electrician calificat.

11

TEMP °C

HUMIDITY 61%

AR FLOW 1

(Fig.1) @® ®

L — jeaTer oFpion —
Componentele dispozitivului (Fig. 1).

1.Fan IN FAN - ventilator de evacuare cu grila dubla; 2. Redresor fluxului de aer 1;
3. Regenerator ceramic; 4. Modul de control; 5.Rezistenta ; 6. Redresor fluxului
de aer 2; 7. OUT FAN ventilator — ventilator de alimentare; 8. Filtre; 9. Conducta
de aer telescopica; 10. Grila exterioara cu plasa antiinsecte; 11. Panou de control
cu display

inainte de instalare, asigurati-va ca sistemul nu este conectat la reteaua electrica!
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DETERMINAREA LOCALIZARII CORECTE DE INSTALARE

Pentru functionarea corecta a dispozitivului la utilizarea panoului de control
cu afisaj (11), este necesar sa se determine corect locatia de instalare a dispozitivului
si locatia de instalare a panoului de control cu afisaj (11).

Pentru a face acest lucru, este necesar ca dispozitivul si panoul de control cu
afisaj (11) sa aiba acces la o retea de alimentare cu energie electrica de 220V si ca
dispozitivul si panoul de control cu afisaj (11) sa fie instalate in locatiile dorite din
camera:

- Instalarea prevazuta a dispozitivului intr-un perete exterior si langa o
fereastra inainte de instalarea dispozitivului /asa cum este descris in aceste
instructiuni de instalare pentru dispozitiv/.

- Panoul de control cu afisaj (11) trebuie instalat in locatia dorita din incapere
inainte de a instala panoul de control cu afisaj (11) in locul dorit.

Dispozitivul trebuie conectat mai intai
lareteaua electrica, apoi la Panoul de
control cu afisaj (11). /numar din
partea de jos in dB cu semnul minus/
(cu cat numarul este mai mic, cu atat
semnalul este mai puternic).

Daca cifrile semnalului sunt mai mari
de -78, trebuie sd gasiti un loc mai

aproape de dispozitiv. ff} @&

HENTET ZFF0Y ———

Odata ce locatiile adecvate pentru instalarea prevazuta a dispozitivului si
panoului de control cu afisaj (11) au fost determinate, puteti continua cu montarea
dispozitivului si panoului de control cu afisaj (11) in locatiile dorite:

- gauriti peretele exterior asa cum este descrisin instructiunile de instalare ale
acestui dispozitiv

-instalarea panoului de control cu display (11) in perete
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Instalare intr-un perete exterior!

Instalarea dispozitivului pe un perete exterior!
In incaperile deasupra parterului si fara balcoane, se recomanda instalarea
dispozitivului pe partea stdnga sau dreapta a ferestrei. Asta va facilita accesul pentru

instalarea si inlocuirea Filtrului.

1
Instalare

in perete
L L]

)

1 F|92

Dx,
Intern

Secventa deinstalare:

Atentielll!

In primul rénd, este necesar sa se determine o locatie adecvaté de instalare
pentru Dispozitiv si Panoul de control cu afisaj (11) - vezi ,DETERMINAREA POZITIEI
CORECTE DE INSTALARE"!!!

1. Este necesar sa gauriti o gaura rotunda in perete cu o masina de gaurit cu
diamant cu un diametru de cel putin @158 mm.

2. Partea exterioard a peretelui/grild exterioara cu capacul carcasei exterioare
alaturate/ se fixeaza de orificiul din perete cu patru suruburi de fixare /manual/ fig. 5

3. Grila interioara este indepartatd asa cum se arata in Fig. 11

4. Dispozitivul este instalat in orificiul din carcasa exterioara a conductei de
aer telescopice si atasat cu suruburi pe peretele interior Fig. 12

5. Instalati grila asa cum se arata in Fig. 12

Extern
‘—i‘
D | —
@158 E
L: Fig.5

Pentru a instala dispozitivul, trebuie sa forati o gaura rotunda cu un diametru
de cel putin @ 158 mm in peretele exterior. Partea exterioard a conductei de apé
telescopice cu grila exterioara 10 trebuie plasata in acest orificiu si fixata cu suruburi
pe peretele exterior. Apoi, in partea exterioara a conductei de apa telescopice
instalata in perete, este necesar sa se plaseze partea interioara a conductei de apa
telescopice impreuna cu toate componentele instalate descrise in Fig. 9 fara a
indeparta componentele din interiorul conductei telescopice si apoi reglati lungimea

necesara. Aparatul trebuie instalat orizontal, fara inclinare (Fig. 5).
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Suruburi de
montare

Fig.6

gaura de
montare

Fig.8

~230V/50Hz
Conexiune

\

BL - Bleu
BN - Marron
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ngl_BN
N (N
~230V/50Hz
T 1_BL
LLi

L

Contfrol switch

OMN/OFF
N-0 BN - Maro

% L -Phase  BL- Albastru

230V~

Nota

Cablul de alimentare al unitétii trebuie sa fie suficient de lung pentru a permite
scoaterea din interiorul sistemului la schimbarea Filtrului.

Note importante de siguranta
- Toate lucrarile la conexiunea electrica si instalarea dispozitivului trebuie
efectuate in conformitate cu cerintele actuale de siguranta.

- Toate lucrdrile de conectare i instalare electried trebuie efectuate de un electrician
calificat corespunzdtor.

Conexiune electrica

-Tnainte de ainstala sau conecta dispozitivul, asigurati-va ci sursa principala de
_ alimentare este oprita.

- Inainte de a conecta dispozitivul, asigurati-va ca tensiunea si frecventa curentului
de alimentare din retea corespund cu cele specificate in instructiunile de
utilizare si pe etichetele acestui dispozitiv.

Conectarea dispozitivului la reteaua electrica in conformitate cu schema electrica
atasata.
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Dispozitivul este conectat la reteaua electrica in conformitate cu tipul de conectare si
instalare prevazut.

Daca ventilatorul de evacuare IN FAN (1) este conectat direct la sursa de alimentare,
reteaua trebuie sa fie echipata cu un intrerupator care sa asigure deconectarea in
siguranta a cablului de alimentare!

Dispozitivul este controlat printr-un panou de control cu afisaj (11) sau prin Android
prin conexiune Wi-Fi.

Daca dispozitivul este echipat cu un panou de control cu afisaj (11), este necesar sa
pregatiti in prealabil instalarea acestui panou.

Panourile de comanda cu display (11) pot fi de doua tipuri: instalatie exterioara si
instalatie interioara in gips carton sau beton.

Atentie!

Instalarea panoului de comanda cu afisaj (11) trebuie efectuata de un electrician
calificat.

Instalarea panoului de control cu display (11) trebuie efectuatd impreuna cu
instalarea dispozitivului.

Instalarea panoului de control cu afisaj (11) trebuie efectuata cu alimentarea de la
retea intrerupta.

Instalarea unui panou de control cu afisaj (11) pentru un dispozitiv ,,SMART
FLOW".

- Este necesar sa selectati o locatie adecvata pentru instalare in cazul in care exista o
retea de 220V instalata la distanta de dispozitiv, asa cum este descris in
.DETERMINAREA LOCALIZARII CORECTE DE INSTALARE"!!!

- montaj pe perete conform schema de montare

- racordare la reteaua electrica 220V

- dupé finalizarea instalarii, lipiti autocolant cu desemnarile

A o
0 o Q
s0mm
I\ - o
" |
417 s0mm 4:\[
Negru ®89
/lbastru o
~230V/50Hz
Conexiune
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2. Instalare in perete / Instalare in perete /

- Este necesar sa selectati o locatie adecvaté pentru instalare in cazul in care exista o
retea de 220V instalata la distanta de dispozitiv, asa cum este descris in
.DETERMINAREA LOCALIZARII CORECTE DE INSTALARE"!!!

- montaj pe perete conform schema de montare

- racordare la reteaua electrica 220V

- dupé finalizarea instalarii, lipiti autocolant cu desemndrile

~230V/50Hz Gl
Conexiune d \“
] \ -
&

)
]
o}
Negru
Albastru
2




Atentie!

Panoul de control cu  afisaj inclus cu dispozitivul "SMART FLOW” este destinat
utilizdrii numai cu dispozitivul "SMART FLOW" si nu este potrivit pentru alte
dispozitive similare fabricate de altii producatori.

De asemenea, panoulde control cu  display nu poate fiinlocuit cu alte panouri de
control cu O0display de la alti producatori.

TEME 2T

HUMEDITY 41 %

MRS 1 N o ]E BK
@. @®.._I® ~230V/50Hz cooo
Ve RGeTan BL
Control switch
Fan
OMfOFF
N-0 BK - Negru

L - Phase BL- Albastru

230V~

Ciclul de functionare al dispozitivului:

Etapa I: :In modul de evacuare, aerul cald contaminat saturat cu monoxid de carbon
si dioxid de carbon este indepartat din camera.

Trecand prin regeneratorul ceramic, aerul il incdlzeste.

Cand caldura s-a acumulat in regenerator, ventilatorul IN FAN, care functioneaza
pentru a extrage apa din camera, este oprit si ventilatorul OUT FAN, care
functioneaza pentru a furniza apa in camera, este conectat.

Dispozitivul trece in modul de alimentare.

Etapa ll:

in modul de alimentare, aerul rece proaspat, care trece printr-un sistem de Ffiltrare,
este curétat de poluanti si praf si apoi trece printr-un regenerator ceramic, incalzit la
temperatura camerei.

Cand regeneratorul ceramic a transferat caldura in aerul care intra in camera, modul
de evacuare este activat - ventilatorul OUT FAN, care functioneaza pentru a furniza
aer in camerd, este oprit si ventilatorul IN FAN, care functioneaza pentru a extrage
aer din camera. camera, este conectata.

Dispozitivul comutd in modul de extractie.
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SLEEP - apasand dispozitivul se seteaza in modul noapte, ambele ventilatoare trec
la al doilea nivel de viteza

STANDBY - opreste ventilatoarele, opreste incalzitorul, opreste monitorizarea
nivelului de umiditate

IN FAN SPEED - Controleaza viteza ventilatorului de evacuare a aerului.
Alegere dintre 10 viteze ale ventilatorului — prima viteza - 30 m3/h. in modul
silentios, iar viteza a zecea este cea maxima, 200 m3/h.

OUT FAN SPEED - Controleaza viteza ventilatorului pentru fluxul de aer.
Alegere dintre 10 viteze ale ventilatorului— prima viteza — 30 m3/h. in modul
silentios, iar viteza a zecea este cea maxima, 200 m3/h.

HEATER - regleaza temperatura setata de incalzire a aerului care intrd in cladire.

CUSTOM - regleaza umiditatea specificata a aerului din incapere.

PECULIARITATI

- Daca viteza unui ventilator este in gradul 0", atunci cu aceasta indicatie
ventilatorul nu functioneaza, dar al doilea ventilator cu o indicatie diferita continua
sa functioneze si sistemul functioneaza fie numai pentru alimentarea cu aer, fie doar
entru evacuarea aerului.
aca sistemul functioneaza numai cu alimentare cu aer, atunci incalzitorul electric va
functiona constant si acest lucru poate duce la un consum de energie crescut daca
incalzitorul electric nu este oprit asa cum se arata in meniul Heater Off.

- Daca ambele ventilatoare nu functioneaza, atunci incalzitorul ceramic ajunge la
temperatura setata si intregul sistem se opreste si nu mai functioneaza, pana cand
se schimba viteza ventilatoarelor si pana sunt repornite prin Meniu.

- Daca doriti, puteti activa sau dezactiva suplimentar modul de incilzire.

Af_]est lucru asigura fluxul de aer incalzit in timpul sezonului rece si la umiditate
ridicata.

- Puteti alege combinatia dorita de Functii active siinactive folosind Panoul de
control, Androida si iPhone.

Cand sistemul este conectat pentru prima datd la sursa de alimentare si de fiecare data cand
sistemul este conectat din nou la sursa de alimentare, sistemul efectueaza un autotest si incepe
functionarea dupd cum urmeaza:

InFan - 2 secunde activat la viteza maxima
InFan -3 secunde dezactivat
InFan - 2 secunde activat la viteza maxima
InFan - 3 secunde dezactivat
InFan -2 secunde activat la viteza maxima
Dupd aceasta, sistemul incepe sa functioneze in conformitate cu ultimele setari instalate!

= Cind deconectati sistemul de la sursa electricd si de fiecare data cand conectati sistemul la sursa de
alimentare, sistemul efectueaza un autotest si salveaza toate setarile pe care (e-ati setat anterior!

Trebuie sa contactati punctul FFFansXXXX unde XXXX este numarul
dispozitivului dvs. si Parola: KomE@eC0!aTD_m - conform descrierii
conexiunii, Daca nu ati schimbat parola de acces pe dispozitiv. Daca v-ati
schimbat parola de acces, va rugam sa notati parola schimbata.

Daca ati uitat si/sau nu ati notat parola modificat3, trebuie s restaurati
parola t:lilgn Fabrica si sa schimbati parola din nou asa cum este descris pe
pagina 19.
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Modul optim de functionare al dispozitivului.
Atentie!

Pentru a preveni inghetarea dispozitivului in timpul iernii la temperaturi foarte
scazute sub -10°C, este necesar ca dispozitivul sa functioneze continuu - 24 de ore
in modul de functionare specificat in timpul iernii.

Dar daca totusi a trebuit sa opriti dispozitivul iarna la temperaturi foarte scdzute,
trebuie sa setati Perioada IN FAN inainte de a porni dispozitivul - 5-10 min pentru
aincalzi dispozitivul cu aer cald intern, apoi treceti dispozitivul pe iarnd mod de
operare.

Inainte de a opri dispozitivul pe timp de iarna rece, este necesar s comutati
dispozitivul in modul de ventilatie la viteza maxima 10 IN FAN si OUT Fan si setati
temperatura incalzitorului la 24°C pentru a elimina condensul din sistem, daca se
formeaza in timpul functionarii. a aparatului datorita umiditatii ridicate din
incapere .

Este necesar sa lasati dispozitivul sa Functioneze in acest mod timp de cel putin 30-60
de minute.
Dupa care puteti opri dispozitivul in sezonul rece de iarna la temperaturi scazute.

Acest lucru va proteja dispozitivul de inghet si deteriorare.
Dar daca uitati sa Faceti acest lucru, atunci dispozitivul este bine protejat si
elementele sale sunt de foarte buna calitate, dispozitivul este bine proiectat si
acest lucru nu va permite ca dispozitivul sa fie deteriorat.

Modul optim de Functionare al dispozitivului se realizeaza cu urmatorii
parametri setati:

1. larna, cadnd temperatura exterioara este sub: - 5° (-5°C - 30°C)
1.1n meniul AIR FLOW

- IN FAN Period - 3 min

-IN FAN SPEED - 3-7

- OUT FAN Period — 1 min

- OUT FAN SPEED - 3-7

2. in meniul HEATER
- Temp: 22-34°C

3. in meniul CUSTOM
- Umiditate: 72-78% - umiditatea scdzuta reduce senzatia de frig si frig

4.Rezistenta electrica este pornitade pe Panoul de comanda fig. 11 - HEATER OFF/ON

sau in meniul Block HEATER - Blocare incélzitor 10,11,12 — Dublu CLIC pentru a
HEATER OFF/ON
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Cand instalati 2 dispozitive

in aceeasi camera pentru functionarea lor asincrond, este necesar sa configurati
ambele dispozitive la indicatori diferiti in Meniu, in functie de perioada anului, asa
cum este descris mai sus.

De exemplu:
Dispozitivul 1

1. in meniul AIR FLOW
-IN FAN Period - 3 min

- IN FAN SPEED - 10

- OUT FAN Period - 2 min
- OUT FAN SPEED -8

2.1n meniul HEATER
-Temp: 18 °C

3.in meniul CUSTAM
- Humidity: 68 -72%

4.Rezistenta electrica este dezactivatade pe panoul de comanda fig. 11 - INCALZIRE
OFF/ON sau in meniul Block HEATER - Blocarea incalzitorului 10,11,12 — Dublu
CLICK pentru HEATER OFF/ON

Dispozitivul 2

1. 1n meniul AIR FLOW
-IN FAN Period - 2 min
-IN FAN SPEED - 8

- OUT FAN Period - 1 min
- OUT FAN SPEED -6

2.1n meniul HEATER
-Temp: 18 °C

3. in meniul CUSTAM
- Humidity: 68 -72%

4.Rezistenta electrica este dezactivatade pe panoul de comanda fig. 11 - INCALZIRE

OFF/ON sau in meniul Block HEATER - Blocarea incalzitorului 10,11,12 - Dublu
CLICK pentru HEATER OFF/ON
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Serviciu

/N

Atentie!

inainte de a repara dispozitivul, trebuie s3 opriti sursa de alimentare.
Asigurati-va ca dispozitivul este complet deconectat de la sursa de alimentare.
Dispozitivul trebuie curdtat in mod regulat de praf si murdarie.

Pentru a efectua intretinere, trebuie sa indepartati partea decorativa a ventilatorului
de evacuare IN FAN folosind o surubelnitd, apasand cele doua zévoare din partea
inferioara a carcasei (Fig. 11) si desurubati cele patru suruburi care fixeaza carcasa
ventilatorului de perete. (Fig. 12).

Dupa ce ati indepartat partea decorativa a ventilatorului de evacuare IN FAN, trebuie
sa deconectati ventilatorul de la cablul de alimentare si apoi sd indepartati
conducta telescopica interna de aer impreuna cu toate componentele tragand-o
spre dvs. si asezati conducta telescopica interna de aer impreuna cu toate
componentele. pe o suprafata plana si curata (masa).

Dupa aceasta, trebuie sa indepartati filtrele murdare si sa stergeti intreaga suprafata
interioara a conductei de aer telescopice exterioare din interior cu o carpa uscats,
avand grija sa nu deteriorati plasa de insecte. Apoi, trebuie sa instalati filtre noi,
curate si, in ordine inversa, sa returnati conducta telescopica interna de aer cu
componentele la locul lor si sa le conectati la cablul de alimentare si sé instalati
grila decorativa la locul lor.

Filtrele vechi murdare trebuie sa le spalati cu apa calda si sapun dupa ce va trebui sa
le uscati bine pentru a fi reutilizate data viitoare cand dispozitivul va trebui sa-l
curatiti din nou.

Curatarea dispozitivului va trebui sa indepliniti o data la trei luni, dar nu mai rar de o
data la 6 luni sau de cel putin 2-4 ori pe an. Cat mai des veti curati dispozitivului
atat mai lung timp va functiona dispozitivul si va fi mai indelungata functionarea
sinuva duce la acumularea de praf si murdarie pe ventilatoare si defectarea
acestora din cauza dezechilibrului ventilatoarelor.

Curatarea regulata a dispozitivului este necesard pentru a asigura eficienta maxima a
transferului de cdldura. Aparatul poate fi curatat Folosind un aspirator.

Dupa curatarea dispozitivului, trebuie sa stergeti dispozitivul cu o carpd uscata.
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Il. Vara, cand temperatura aerului exterior este mai mare: + 30°C
1. In meniul AIR FLOW

- IN FAN Period - 3 min

-IN FAN SPEED - 3-7

- OUT FAN Period =1 min

- OUT FAN SPEED - 3-7

2. B meHto HEATER
-Temp: 18 °C

3.1n meniul CUSTOM
- Umiditate: 72-78% - umiditatea scazuta face caldura mai usor de suportat

4. Incalzitorul electric este dezactivat pe panoul de comanda fig. 11 - HEATER
OFF/ON sau in meniul Block HEATER - Blocarea rezistentei 10,11,12 —Dublu CLIC
pentru a HEATER OFF/ON

lll. Modul optim de functionare pentru dispozitivin restul anului:

1.1n meniul AIR FLOW

-IN FAN Period - 1-3 min
-IN FAN SPEED -5-10

- OQUT FAN Period - 1-3 min
- OUT FAN SPEED - 5-10

2.in meniul HEATER
-Temp: 18 °C

3.in meniul CUSTOM
- Humidity: 68 -72%

4 Rezistenta electrica este dezactivata de pe panoul de comanda fig. 11 - INCALZIRE
OFF/ON sau in meniul Block HEATER - Blocarea rezistentei 10,11,12 - Dublu
CLICK pentru HEATER OFF/ON

IV. Modul de ventilatie.

1.1n meniul AIR FLOW

-IN FAN Period - 2-3 min
-IN FAN SPEED -8-10

- QUT FAN Period - 2-3 min
- OUT FAN SPEED - 8-10

2.in meniul HEATER
-Temp: 18 °C

3.1n meniul CUSTOM
- Umiditate: 72-78% - umiditatea scdzuta face caldura mai usor de suportat
4 Rezistenta electrica este dezactivata de pe panoul de comanda fig. 11 - INCALZIRE

OFF/ON sau in meniul Block HEATER — Blocarea rezistentei 10,11,12 — Dublu
CLICK pentru HEATER OFF/ON
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privire lainterferentain sistem  trebuie sa efectuati urmatorii pasi secventiali:

Dacd existd vreo indoiald cu Pentru a readuce sistemul la parola din Fabric,
A (dacd existd alte sisteme

similare sau o retea de sisteme ~ Prima etapa:

5 o S R I. Deconectati sistemul
) . Inapropieresiveanirau - j Copectati 's.istemnﬁa sursa_de energie electrica
intentionati), este recomandabil sa schimbati Veti auzi cel sistemulincepe sd efectuéze automat
parola de acces in sistem sau sisteme. Iuggél"lt%rseﬁ—gﬁllunnlé'an
Cand lucrati cu mai mult de un dispozitiv, UN IHF:H :% ggfgsﬂﬂgfg eéjn Max Speed
GRUP DE DISPOZITIVE TREBUIE SA AVETIE InFan -3 stec—dte%ctiuit‘ed )
i nFan -activated on Max Spee
NOUA ACEEASI PAROLA DE ACCES III.tDetct)tnfctafg]sistemtéf‘t?gra priza electricd si
. i steptati krei (3) secunde
;ch!mbarea parolei de acces ?Du;?é [ sigtemutpo[negte automat pentru a treia
in sistem: oara,{trebmf sa \[ta asigurati ca ati deEone;tuat‘ in
— — o _— nousistemul de la sursa de’energie electrica timp de
Qi ias 3(tl’EI3 secunde.)
Smart Flow SYSTEM'S Etapd a doua;

. Conectati sistemul la sursa de energie electricd.

e Veli auzi cel sistemul incepe sa efectueze automat
TS }K‘ s urmatoarele actiuni:ll
InFan -2 sec-activated on Max Speed
ARFLW InFan - 3 sec-deactivated

InFan -2 sec-activated on Max Speed

InFan -3 sec-deactivated
set InFan - activated on MTx Speed .

II. Deconectati sistemul de'la priza electricd si
custam asteptati din nou trei ?] secunde. Dypa ce sistemu}

porneste automat pentru a treia oargd, trebuie sd va

asigurati ca atl{deionegtgt,dm nou sistemuldel
sursa de energie electrica timp de 3 (trei) secunde.

HEATCR

Atreia etapg; . .
I. Conectati sistemul la sursa de energie electrica.
Veti auzi cel sistemul incepe sa efectueze automat
urmatoarele actiuni:

InFan -2 sec-activated on Max Speed

Yo Pss from & nunas How Pass fecmn 6 s InFan -3 sec-deactivated

SYSTEM'S

InFan -2 sec-activated on Max Speed
123456 123456 InFan -3 sec-deactivated
InFan - activated on MTx Speed .
N 1. Deconectati sistemul de'la priza electrica si
SET prd asteptati din nou trei ?] secunde. Dupa ce sistemul
bl porneste automat pentru a treia oara, trebuie sd va
Introduceti parola asigurati ca atl‘deionegtgt‘dln nou sistemuldell
dorit3 fn sistem din sase sursa de energie electrica timp de 3 (trei) secunde.
numere alese aleatoriu de dv< 11 Etapa a patra: ‘ N
B I. Conectali s;sternul lasursa g:; energie electrica.
Veti uatun ce[ sistemul incepe sa faca actomat
Sistemul continud sa functioneze conform urmatoarete:
ultimelor setari si cu noua parold pe care ati IRFgR :% 25523';23&5‘3” Ecan Max Speed
specificat-o. KomE@eC0123456. InFan -2 sec-activated op Max Speed
Pentru a continua lucrul cu acest sistem, InFan - 3 sec-deactivated

trebuie s stabiliti din nou o conexiune cu InFan -activated on Max Speed

sistemul utilizdnd noua parold de accesla Dupda patrf etapa, sistemul efectueazd un autotest
sistem pe care ati specificat-o, asa cum 3l INCEPE 5a lucreze f“ﬂg}%rg&“eaﬂ'ﬁ-p i
este indicat in descrierea de |a pagina 14.  sjsetirile pe care le-ati specificat. =

Aceste actiuni sunt necesare si efectuate in acest mod pentru a vd asigura siguranta si
pentru a preveni revenirea spontand a sistemului la parola din fabricd sau in cazul unei
incercdri de interventie externd, a unei cdderi de curent si dacd nu doriti ca parola din
fabricd sa fie restaurat spontan.
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Garantie

intregul dispozitiv vine cu o garantie completa a producatorului de 36 de luni.
In cazul unei defectiuni, contactati locul de unde a fost achizitionat dispozitivul.

Eliminare
Informatii privind eliminarea echipamentelor vechi.
Acest simbol inseamna ca acest echipament electric si electronic nu
poate fi aruncat ca deseuri menajere, ci trebuie dus la o unitate de
reciclare a echipamentelor electrice si electronice.

Instructiunile pot contine atat erori tehnice, cat si gramaticale..

Specificatiile si accesoriile pot fi modificate fara notificare prealabila..

Conditii de garantie

Producétorul garanteaza functionarea fard probleme a produsului timp de 36 de
luni de la data achizitiei.

Valabilitatea garantiei este confirmata prin furnizarea unui card de garantie
completat sau a chitantei de cumpérare a produsului certificat prin semnatura
si sigiliul Vanzatorului.

Garantia nu se aplica in cazurile de deteriorare mecanica a produsului, incalcarea
regulilor de functionare siinstalare siin cazul unor fapte relevate de modificari
in design si/sau deschidere independenta a produsului.

Reparatia sau inlocuirea produsului se efectueaza la prezentarea unui card de
garantie cu data vanzarii, locul vanzarii, sigiliul si semnatura vanzatorului
specificate la adresa:

Card de garantie

Tip:
Ne:
Data vanzarii:

NVanzZak O s s PR O TR,
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