
Airstream
Perdele de aer electrice

Perdelele de aer cald sunt echipamente moderne de 
climatizare, prevazute cu ventilatoare pentru refularea unui
curent intens de aer prin intermediul unei rezistente electrice
pentru incalzirea aerului.
Aerul pus in miscare creeaza o bariera invizibila, exact ca o 
cascada, care previne transferul termic intre cele doua spatii
(exterior si interior).
Produsul are in dotare telecomanda care permite selectarea
treptei de viteza, pornirea/oprirea rezistentei electrice, 
pornirea/oprirea echipamentului.
ATENTIE: Perdelele de aer cald (cu rezistenta electrica) nu sunt
echipamente destinate incalzirii.

Date tehnice

Lungime A L1 L2

1000 1000 320 300

1500 1500 570 300

Dimensiuni

Pentru a obtine un efect maxim, perdelele de aer trebuie
montate orizontal, cat mai aproape de deschiderea usii. 

Denumire produs
Tensiun

e
V~50Hz

Cod

Puter
e

motor 
(W)

Putere
rezistenta
electrica

(kW)

Viteza
aer (m/s)

Debit 
(m3/h)

Temperatur
a aer °C

Viteza aer
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Nivel
zgomot (dB)

Lungime
(mm)

Greutate
(kg)

RM125-10-3D/Y-A-2-S 380 NED0003 155 6

7

1500 22 8.5 54 1000 15

RM125-15-3D/Y-A-2-S 380 NED0004 235 10 2700 22 8.5 58 1500 20

*Inaltime maxima de montaj recomandata: 3 metri


